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AANHANGWAGENS VAN HAPERT; VEELZIJDIG IN GEBRUIK. 
HAPERT staat al vele decennia voor betrouwbare kwaliteit. Voor hoogwaardige materialen en 
onderdelen. Voor doordachte ontwerpen. Voor kwaliteitsproducten die zichzelf keer op keer bewijzen 
onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Het model K Forte is een oerdegelijke, dubbel-as-
sige bakwagen met een compleet gelast en volbad verzinkt casco. Standaard uitgevoerd met een 
geschroefde V–dissel, zwaar opklapbaar steunwiel gemonteerd, rubbergeveerde assen, multiplex vloerplaat 
met anti-slip, Combi Protect Rail en robuust aluminium achterbord. Deze zeer compleet uitgevoerde basis 
uitvoering is leverbaar in diverse gewichtsklassen tot maar liefst 3.500 kg. bruto laadvermogen. De zijwanden 
zijn verkrijgbaar in diverse kleuren multiplex met kunststoflaag (grijs is standaard), dubbelzijdig geanodiseerd 
aluminium of volbad verzinkt staal. Dankzij het brede assortiment met vele opties en accessoires vindt U altijd 
wel de HAPERT- aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. 

Bindringen geïntegreerd in de zijrand. 	
Dit “HAPERT”- ladingvastzetsysteem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! 	
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BINDBEUGELS 1000 KG!
BINDBEUGELS GEÏNTEGREERD
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OPTIES EN ACCESSOIRES

Wanden antraciet (optie) en ladingdoek (optie)

Bindringen in zijrand geïntegreerd ( TÜV goedgekeurd) 

Vlak zeil gemonteerd

Steunpoten met bevestiging gemonteerd

Uitvoering met stalen wanden

Bindringen in zijrand geïntegreerd ( TÜV goedgekeurd) 

Huif 1500 of 1800 mm. hoog gemonteerd

Steunpoten (zware uitvoering), draaibaar en 90° verstelbaar

Stapelrek gemonteerd

Gaasrekwerk 750 mm. hoog , afneembaar (optie)

Aanbout haken

Spanbuis

Opzetborden aluminium 400 mm. hoog

Kunststof spatborden gemonteerd

Afschermbeugels voor-, boven en achter spatbord

Schokbreker incl. schokbrekersteun op de as gemonteerd

Technische gegevens de bakwagen, model K Forte
			   K2000	 K2000	 K2000	 K2000	 K2000
			   250x130	 250x150	 300x130	 300x150	 350x150

Afmetingen/Gewichten
Totaal maximum massa			   2000	 2000	 2000	 2000	 2000
Ledig gewicht			   360	 390	 430	 448	 478
Laadvermogen			   1640	 1610	 1570	 1552	 1522
Gewichtsklassen 2700 kg.  Ledig gewicht			   +30	 +30	 +30	 +30	 +30
Gewichtsklassen 3000 kg.  Ledig gewicht			   +48	 +48	 +48	 +48	 +48
Gewichtsklassen 3500 kg.  Ledig gewicht			   +75	 +75	 +75	 +75	 +75
Baklengte binnenwerks		  [A]	 253	 253	 303	 303	 353
Bakbreedte binnenwerks		  [B]	 129	 149	 129	 149	 149
Dissellengte 		  [C]	 125	 125	 125	 125	 125
Totale lengte		  [D]	 381	 381	 431	 431	 483
Totale breedte 		  [E]	 178	 198	 178	 198	 198
Totale hoogte 		  [F]	 88	 88	 88	 88	 88
Laadvloerhoogte 		  [G]	 52	 52	 52	 52	 52
Koppelingshoogte		  [H]	 44	 44	 44	 44	 44
Zijwandhoogte incl. rail		  [ I ]	 37	 37	 37	 37	 37
Bandenmaat			   185/70R13	 185/70R13	 185/70R13	 185/70R13	 185/70R13

Accessoires Huiven
Huif 150 cm. hoog
Nuttige hoogte zijkant	 [J]	 150
Nuttige hoogte midden	 [K]	 156
Totale hoogte	 [L]	 215
Huif 180 cm. hoog
Nuttige hoogte zijkant	 [J]	 180
Nuttige hoogte midden	 [K]	 186
Totale hoogte	 [L]	 245
Huif 210 cm. Hoog
Nuttige hoogte zijkant	 [J]	 210
Nuttige hoogte midden	 [K]	 216
Totale hoogte	 [L]	 275

Afmetingen in cm, gewichten in kg.
Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructie wijzigingen voorbehouden.
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